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1. ANTECEDENTES  Y OBJETO DEL PLAN DE IMPLANTACION 
 
 

El objeto del presente documento es dar cumplimiento a la presentación del 
PLAN TÉCNICO DE IMPLANTACIÓN de VODAFONE ESPAÑA S.A.U en el municipio 
de  Pinto, respondiendo a las exigencias marcadas en la "Ordenanza Municipal 
Reguladora de la Ubicación, Instalación y Funcionamiento de sistemas de 
Telecomunicaciones en el término municipal de Pinto" 

 
Conforme al artículo 149.1.21 de la Constitución Española, así como la Ley 
32/2003, de 3 de Noviembre, General de Telecomunicaciones, corresponde al 
Estado la gestión del dominio público radioeléctrico y el desarrollo reglamentario, 
entre otros aspectos, de los procedimientos de determinación de los niveles de 
emisión radioeléctrica tolerables. A estos efectos es el Real Decreto 1066/2001, 
de 28 de Septiembre, por el que se aprueba el Reglamento que establece las 
condiciones de protección del dominio público radioeléctrico, las restricciones y 
las medidas de protección de las emisiones radioeléctricas, la norma de 
aplicación en todo el Estado que garantiza el control y la protección de la salud 
de los ciudadanos ante las emisiones radioeléctricas. 

La incidencia que muchas de estas instalaciones tienen en el paisaje urbano y 
rural junto con el necesario acceso de los ciudadanos a estos servicios de 
telecomunicaciones, justifica la elaboración y aprobación por parte del 
Ayuntamiento de Pinto de una Ordenanza Municipal propia, reguladora del 
impacto urbanístico y medioambiental sobre el territorio municipal de dichas 
infraestructuras, sometiéndolo al correspondiente régimen de licencias. 

2. TITULAR DE LAS INSTALACIONES 
 
 

El titular de las instalaciones contenidas en el presente Plan de Implantación es 
la entidad de Telecomunicaciones denominada "VODAFONE ESPAÑA, S.A.U.", 
entidad que viene autorizada para la explotación de redes y prestación de los 
diferentes servicios de telecomunicaciones electrónicas que se detallan en el 
apartado siguiente del presente Plan de Implantación. 

AIRTEL MÓVIL, S.A. es titular de una concesión de gestión indirecta para la 
prestación del servicio de comunicaciones móviles personales de valor añadido 
en su modalidad GSM, según la resolución del Excmo. Sr. Ministro de Obras 
públicas, Transportes y Medio Ambiente, de fecha de 29 de diciembre de 1994. 

Este servicio, de conformidad con los dispuesto en el artículo 2 del Real Decreto 
1.486/1.994, de 1 de julio, por lo que se aprueba el Reglamento Técnico y de 
prestación del servicio de telecomunicación de valor añadido de telefonía móvil 
automática, “…tiene el carácter de servicio público de titularidad estatal…”. 

Posteriormente, el Real Decreto 1.252/1.997, de 24 de Julio, por el que se 
modifica el Reglamento Técnico y de prestación del servicio de telecomunicación 
de valor añadido de telefonía móvil automática, aprobado por Real Decreto 
1.486/1.994, y se regula el régimen de prestación del servicio de comunicaciones 
móviles personales, en su modalidad DCS 1800, establece en su artículo 4, que 
se faculta a los titulares de las concesiones móviles personales, en su modalidad 
DCS 1800, previa solicitud de otorgamiento de concesión. 
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La orden Del Ministerio de Fomento, de 20 de Julio de 1998, otorga a AIRTEL 
MÓVIL, S.A., título habitante para obtener y ejercitar el derecho a la prestación 
del servicio de comunicaciones móviles personales en su modalidad DCS 1800 
una vez ratificado el cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos que el 
aparatado 1 del artículo 4 del R.D. 1.252/1.997 exige a la sociedad 
concesionada. 

Las concesiones administrativas anteriores se transformarán en los títulos 
habitantes correspondientes (licencias individuales tipo B2), según lo establecido 
por la Disposición Transitoria Primera de la Ley 11/1.998, General de 
Telecomunicaciones, bajo el principio general de conservación de los derechos 
otorgados al amparo de la legislación anterior. 

Anteriormente, mediante Orden Ministerial de fecha de 10 de marzo de 2000, fue 
otorgada a AIRTEL MÓVIL, S.A., por un plazo de veinte años, prorrogables por 
otro período de 10 años, una licencia individual de tipo B2 para el 
establecimiento de la red de telecomunicaciones necesaria y para la explotación 
del servicio de comunicaciones móviles de tercera generación (UMTS). 

El 10 de abril de 2003 se produce el cambio de Denominación de la Sociedad 
AIRTEL MÓVIL S.A., por VODAFONE ESPAÑA S.A.U. Inscribiéndose como tal, el 
22 de Abril de 2003 en el Registro Mercantil de Madrid. 

 
 
 

Razón social: VODAFONE ESPAÑA S.A.U. 
Domicilio Social: Avenida Europa 1, 28.108 - Alcobendas, provincia de Madrid. 

Domicilio a efecto de notificaciones DE VODAFONE ESPAÑA S.A.U. 
Avenida Europa, 1, 28.108 – Alcobendas provincia de Madrid. 

CIF: A-80907397 
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3. TITULO HABILITANTE PARA LA IMPLANTACIÓN DE LA RED DE 
TELECOMUNICACIONES Y CONCESIÓN DE LICENCIA. 
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4. INSTALACIONES EXISTENTES 
 

La relación de instalaciones existentes de la red de telefonía móvil de Vodafone 
en el Municipio de Pinto son:  

  
 
 

L
a
 
p
o
s
i
c
i
L
a
  
La posición de las estaciones se ha determinado en base a criterios de eficiencia 
técnica para obtener los máximos niveles posibles de cobertura dentro del 
municipio, considerando para ello las características de cada una de las 
tecnologías a emplear, así como las características geográficas y urbanísticas de 
las zonas que se quieren cubrir. 
 
Todas las redes de comunicaciones de telefonía móvil utilizan el concepto de 
división del territorio en pequeñas celdas y reutilización de la frecuencia. 
 
Así pues, las redes de telefonía celular despliegan multitud de pequeñas antenas 
repetidoras de telefonía móvil (conocidas también como estaciones base). La 
cobertura total de una red determinada es la suma de las coberturas de cada 
una de sus estaciones base.  
La distancia entre estaciones base viene determinada por varios factores, sin 
embargo hay un factor muy importante: la tecnología desplegada.  
Los servicios de comunicación de datos que usarán la tecnología UMTS necesitan 
una mayor densidad de estaciones base que los servicios de voz desplegados 
mediante GSM o DCS. 
 
Las celdas UMTS son más pequeñas y se necesitan más estaciones base como 
ocurre en el municipio de Pinto. 
 
En este sentido, desde el punto de vista de la reutilización de frecuencias, la 
orografía del municipio de Pinto es bastante llana lo que hace que los sistemas 
radiantes de las diferentes estaciones deban elevarse considerablemente desde 
el punto de ubicación, para permitir y facilitar la propagación de la señal de 
radio por la zona de cobertura prevista, así como para facilitar la formación de 
las líneas de transmisión necesarias entre las distintas estaciones, para 
conseguir un funcionamiento correcto y seguro de la red de telefonía 
implementada. 
 
De acuerdo a las consideraciones técnicas expuestas, la distribución geográfica 
de estaciones mostrada en los planos de la planta general del sistema se puede 
justificar desde como sigue: 
 

EMPLAZAMIENTOS  DIRECCIÓN  COORD X UTM COORD Y UTM  HUSO 

M_MATEU CROMO  CR FUENLABRADA Km: 19,42  438.751 4.455.997  30

M_PINTO DOLORES_SORIA  PS DOLORES SORIA 9  440.643 4.455.107  30

M_M50VALDELO  CR ANDALUCIA 1911  441.363 4.456.497  30

M_CC PLAZA EBOLI  CL PABLO PICASSO 12  441.358 4.454.892  30

M_PINTO DOÑANA  CL COTO DE DOÑANA 9  440.915 4.457.511  30

M_PINTO  CL JOAN MIRO 10  440.661 4.545.685  30

M_HOTEL_INDIANA_PINTO  CL CASTILLA 8  440.857 4.455.564  30

M_PINTO LAS ARENAS  CL ARENAS LAS 5  441.679 4.458.022  30

M_PINTO_EL_CASCAJAL  CL ALBATROS 33  439.788 4.456.266  30
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Las zonas del municipio que se encuentran en el extrarradio presentan pocas 
estaciones ya que se encuentran con un nivel de edificación bajo, lo que permite 
unos radios de servicios mayores. Asimismo, en muchos casos, estas zonas del 
extrarradio se encuentran cubiertas por estaciones formadas por torres situadas 
directamente sobre el terreno, ya que se trata de polígonos industriales en los 
que se facilita la integración de este tipo de elementos de sujeción. 
 
Por su parte, en las zonas centrales de la ciudad se tiende a una mayor 
concentración de estaciones, determinada por el bajo radio de servicio que se 
puede alcanzar con estas celdas y por la mayor demanda de capacidad que 
provoca el tráfico de llamadas generado. 
 
En los emplazamientos que se instalan torres de celosía, el impacto visual es 
obvio, pero la ubicación de la mayoría de las estaciones no influye 
considerablemente al paisaje ya que están situadas en polígonos industriales, 
afueras de urbanizaciones o en fincas próximas a la carretera. Hay que tener en 
cuenta que con la instalación de torres, la cobertura y los servicios que se ofrece 
a los usuarios serán mejores. 
 

 
4.1. TECNOLOGÍA IMPLANTADA Y PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS 

 
 
 

4.1.1.  INTRODUCCION A LAS CARACTERÍSTICAS DE LA RED MÓVIL DE VOZ 
Y DATOS 

 
 

La empresa Vodafone España, con el fin de prestar el mejor servicio a los usuarios de 
telefonía móvil en el Ayuntamiento de Pinto, ha realizado una serie de obras 
encaminadas a desplegar su red móvil de voz y datos en dicho Ayuntamiento. Dicha 
red está en proceso de mejora continua, ampliando para ello las zonas de cobertura 
y atendiendo las demandas de capacidad para satisfacer las necesidades y 
reclamaciones de nuestros clientes. 
 
Las características particulares de cada emplazamiento y estación base, así como sus  
características de localización, altura de antenas, espacio, etc. vienen marcadas por 
las funciones de probabilidad que rigen la propagación radioeléctrica y por la 
orografía de las zonas objetivo de cobertura. 
 
La ampliación de la red GSM/DCS-GPRS, para reforzar el servicio de voz-datos, es 
imprescindible. Este despliegue atiende a dos razones. La primera, proporcionar 
cobertura en aquellas zonas puntuales no cubiertas por las estaciones base actuales, 
pero la segunda y más importante, incrementar la capacidad de la red. Este aumento 
es necesario debido al continuo crecimiento del número de usuarios y a la 
densificación de la población. 

 
La nueva tecnología UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) inicia su 
despliegue por parte de Vodafone España en las ciudades de mayor población, así 
como en zonas de interés turístico. 
 
La más eficaz utilización del espectro radioeléctrico permite, con esta nueva 
tecnología, que se presten servicios de elevado régimen binario, como pueden ser 
acceso a  internet, videollamada y transmisión de datos a velocidades de hasta 384 
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Kbps a día de hoy, y en el primer trimestre del 2006, con la evolución a 
UMTS/HSDPA, de hasta 3,6 Mbps. 

 
Siempre que sea posible se reemplazan las actuales antenas del DCS por antenas 
duales de las tecnologías DCS/UMTS de similares características y tamaño respecto a 
las actuales. En el caso de emplazamientos GSM, las antenas se sustituyen por 
antenas tribanda GSM/DCS/UMTS. Sólo en casos puntuales, debido a la alta 
sensibilidad del sistema UMTS a interferencias, podría ser necesario introducir 
antenas exclusivas para UMTS. De este modo la implantación de la nueva tecnología, 
no aumentará el impacto visual de las estaciones base existente en la actualidad. 
 
 
 
ESQUEMA GENERAL DE TECNOLOGIA GSM/DCS 
 
La  red  celular  GSM/DCS  consta  de  estaciones  base  (BTS),  distribuidas  por  la 
superficie objeto de cobertura, en las que se instalan los sistemas emisores. El tráfico 
de estas estaciones base se agrupa en BSC´s, a través de medio de transmisión vía 
cable o vía radioenlace a centrales de conmutación específicas de la red móvil que 
encaminan las llamadas a la red de telefonía fija. 
 

 
 
 
ESQUEMA GENERAL DE TECNOLOGÍA UMTS 

 
La red UMTS es independiente de la red existente GSM/DCS, aunque dado que los 
objetivos de cobertura de ambas son similares, sí coincide la distribución de 
estaciones  base,  denominadas  NodosB.  Los  NodosB  se  distribuyen  por  la 
superficie donde se pretende dar cobertura. Estas estaciones base se conectan a los 
RNC, a través de medio de transmisión vía cable o vía  radioenlace y éstos son los 
que establecen las comunicaciones hacia el exterior de la red a través de protocolos 
de comunicaciones de transmisión de datos. 
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4.1.2. SERVICIOS PRESTADOS CON AMBAS TECNOLOGÍAS. 

 
Los servicios que VODAFONE presta a sus abonados mediante estas tecnologías son 
los que se indican a continuación, en función de los terminales móviles empleados, 
de la zona de cobertura en la que se encuentre dicho terminal y de los servicios 
contratados. 

 
 
SERVICIOS CON GSM 
 

 
Forman parte de los servicios básicos tanto de GSM los que a continuación se 
describen: 

 
 Telefonía. El primero y más elemental. Es el que justifica la red, pues la 

mayor parte del tráfico será generado por este servicio. 
 Llamadas de emergencia. Tienen una categoría diferente, aunque se trata 

simplemente de llamadas con alta prioridad. Las puede iniciar cualquier móvil 
y tiene prioridad sobre cualquier llamada en curso. 

 Buzón de voz. Mediante este servicio pueden grabarse mensajes de voz que 
serán transmitidos al usuario móvil en cuando éste se identifique en la red. 

 Mensajes cortos (SMS). Consisten en mensajes alfanuméricos a un terminal 
móvil, o bien por parte del móvil hacia otro abonado, incluyendo 
características como la confirmación de recepción del mensaje o su 
almacenamiento hasta que el usuario se conecte a la red. 

 Difusión de mensajes. Pueden enviarse mensajes de todo tipo para recepción 
por todos los abonados. 

 Fax. La prestación de este servicio requiere un elemento de adaptación 
adecuado. 

 Servicios de datos. Consiste en un servicio móvil de transferencia de datos y 
acceso a Internet. GSM tiene una tasa de transferencia de 9,6 Kbps, que 
resulta insuficiente para satisfacer una creciente demanda de servicios 
basados en la transmisión de datos. La tecnología GPRS permite alcanzar 
actualmente velocidades de hasta 50 kbps utilizando el mismo espectro 
radioeléctrico y los operadores pueden facturar en función del volumen de 
datos transmitidos y no del tiempo de conexión, haciendo mucho más 
atractivos los servicios para los usuarios finales. GPRS es la solución ideal 
para aplicaciones que requieren un ancho de banda medio como servicios de 
Internet (acceso a web, e-mail), servicios de información, acceso a bases de 
datos, así como servicios financieros. 
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 Mensajería multimedia (MMS). Consiste en el envío/recepción de mensajes 
con contenido multimedia (texto, audio, imagen y video). Para prestar este 
servicio se necesita tener implementada en la red la tecnología GPRS. 

 
 
También contienen servicios suplementarios, estos no se tratan de servicios 
independientes sino que son adicionales a los servicios que ya se han mencionado. 
Entre ellos podemos citar los siguientes: 

 
 Autentificación de usuarios. La red identifica con un alto grado de seguridad 

al abonado que participa en la comunicación, independientemente de que sea 
el origen o el destino de la llamada. 

 Identificación de llamada entrante. Proporciona al usuario móvil la 
identificación del abonado que le está llamando. Esta posibilidad viene 
condicionada por las prestaciones de la red en que se originó la llamada. 

 Restricción de llamadas. Existe un abanico de servicios relacionados con la 
restricción de llamadas, tanto entrantes como salientes. La restricción puede 
estar condicionada al tipo de llamada (llamada internacional, etc.) o ser 
incondicional (evitar todas las llamadas entrantes o salientes). 

 Transferencia de llamadas. La transferencia a otro número puede ser 
incondicional o condicionada a que el abonado esté ocupado o ilocalizable. 

 Llamada en espera. En caso de ser llamado en el curso de una comunicación, 
puede mantenerse la segunda llamada en espera o, alternativamente, 
conectarse con cualquiera de ellas y mantener a la otra en espera. 

 Multiconferencia. Comunicación simultánea con más de un usuario Grupo 
cerrado de usuarios. Un grupo de abonados tiene restringida la comunicación 
de forma que solamente puede establecerse entre ellos. 

 Servicios relacionados con la facturación. Incluye una serie de servicios que 
incluyen proporcionar al final de la comunicación información sobre su coste. 

 
 

SERVICIOS CON UMTS 
 
 

Además de todos los servicios recogidos por los sistemas de GSM con los móviles de 
3ª Generación aparece una nueva gama de servicios que se siguen desarrollando día 
a día y entre los que destacan los siguientes: 

 
 Comunicación personal: Con posibilidades añadidas de videotelefonía y 

videoconferencia. 
 Acceso a Internet a alta velocidad: Posibilidad de utilizar Internet con la 

interfaz a la que hoy estamos acostumbrados en ordenadores de sobremesa 
y con velocidades sustancialmente mayores que harán de esta herramienta 
un servicio realmente eficaz. 

 Servicios de comunicación: Correo electrónico con posibilidad de incluir 
imágenes, gráficos, hojas de cálculo e incluso imágenes de vídeo en tiempo 
real, chats, foros y servicios de mensajería unificada. 

 Servicios financieros: Realización de todo tipo de trámites bancarios y 
compra de valores, con gran riqueza de información gráfica que facilite su 
utilización. 

 Servicios de ocio: Imágenes de vídeo, juegos interactivos compartidos en red 
con otros jugadores, música de alta calidad, enviar y recibir imágenes 
digitales de gran calidad captadas desde el propio terminal móvil. 
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 Realización de trámites administrativos: Peticiones, declaraciones, consultas 
y en general todo tipo de trámites que hoy nos obligan a desplazarnos a 
oficinas públicas. 

 Servicios de salud y emergencia: Basados en la localización automática de la 
persona o vehículo y posibilidad de monitorización remota. 

 Comercio electrónico: Con posibilidades adicionales que permitan ver por 
ejemplo un extracto de película o un catálogo de productos con imágenes 
reales. 

 Acceso a los sistemas corporativos y aplicaciones: Sin limitaciones, con la 
misma riqueza de información y a una velocidad superior a la que 
actualmente podemos disfrutar desde las propias oficinas de la empresa. 

 Servicios de máquina a máquina: Como lectura automática de contadores a 
distancia, averías de vehículos y autochequeo de equipos. 

 Servicios de domótica: Como la utilización a distancia de equipos 
electrodomésticos y alarmas. 

 
 

4.1.3. MINIMIZACIÓN DE LOS NIVELES DE EXPOSICIÓN 
 

Uno de los objetivos perseguidos con la nueva legislación es la minimización de los 
niveles de exposición electromagnética para el público en general, a este hecho se 
hace referencia en el artículo 8 del Real Decreto RD1066/01, apartado 7. 
 
Las antenas se encuentran situadas a una altura, orientación y posición que permite 
minimizar los niveles de exposición de los individuos que pudiesen permanecer en los 
alrededores y se imposibilita que cualquier persona se pueda encontrar dentro de los 
paralelepípedos de referencia. Por otro lado, se constata que en los espacios 
sensibles cercanos a emplazamientos, los niveles de exposición están muy por 
debajo de los umbrales definidos en la normativa vigente. 
 
Además existen mecanismos que minimizan los niveles de emisión de la estación 
base y de los terminales, como el control dinámico de potencia, que ahora se 
comenta. Un aspecto de gran importancia en redes UMTS es precisamente el 
mecanismo de control de potencia. En una red limitada por interferencia, como es el 
caso de redes UMTS, la potencia de transmisión de cada canal se controla 
dinámicamente en todas las conexiones entre los usuarios y estaciones base. La 
estación de base y el móvil intercambian comandos para indicar aumento o 
disminución de la potencia, a una frecuencia máxima de 1500Hz, de forma que en 
todo momento se transmite la potencia mínima necesaria para mantener la 
comunicación con el grado de calidad objetivo. Esto quiere decir que el equilibrio de 
los enlaces ascendente y descendente de una conexión individual entre un móvil y la 
estación base se obtiene de forma automática por el concurso del control de 
potencia. 
 
En GSM/DCS se dispone también de un mecanismo de control de potencia dinámico 
similar al descrito par redes UMTS. Los niveles máximos teóricos de emisión son en 
la práctica inalcanzables, nunca las estaciones estarán transmitiendo con su potencia 
máxima disponible de forma continuada. A este respecto se deben tener en cuenta 
las siguientes consideraciones: 
 

 Mediante el uso de los mecanismos de control de potencia, en cada momento 
solo se transmite la potencia estrictamente necesaria para mantener la 
calidad objetivo en las conexiones establecidas. 
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 Cuando no hay ninguna comunicación establecida, la estación de base 
solamente emite los canales de control. Si bien la potencia destinada a los 
canales de control es realmente un parámetro a optimizar en la red UMTS, 
generalmente supone entre un 5% y un 20% de la potencia disponible. Por 
otra parte en una llamada de voz cada interlocutor solo habla en media el 
50% del tiempo, ya que en principio, el otro 50% está escuchando y se 
aprovechan también los silencios entre palabras, por lo que la estación solo 
transmite aproximadamente el 35% del tiempo de la comunicación tanto en 
GSM/DCS como UMTS. 

 
 En la planificación y dimensionado de la red se estima que el enlace 

ascendente es el limitante en la mayoría de las ocasiones. En estos casos, si 
la limitación es por cobertura, sucede que el móvil no tiene potencia 
suficiente para compensar las pérdidas de propagación del enlace y la 
interferencia debida a los otros usuarios. En caso de que la limitación sea por 
carga, el nivel de interferencia presente supone un factor de carga que 
excede el máximo permitido para garantizar la estabilidad de la célula. En 
ambas situaciones, el hecho de que el enlace descendente no sea el limitante 
quiere decir que la estación base dispone de un excedente de potencia, es 
decir, no está utilizando su máxima potencia disponible. 

 
 Aun cuando una estación estuviera trabajando a máxima carga, la potencia 

medida emitida no es igual a la máxima disponible. Los mecanismos de 
control de congestión del nodo B deben reservar una fracción de potencia 
para absorber los posibles aumentos que pueden necesitar las conexiones ya 
establecidas. 

 
 Para minimizar los niveles de exposición se aumenta el número de estaciones 

base emisoras, con lo que se consigue disminuir la potencia emitida, al ser 
menor el radio de cobertura a cubrir por cada estación. 
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4.2. PLANO A ESCALA 1/20.000 REFLEJANDO LAS INSTALACIONES  EXISTENTES 
DE LA RED  
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4.3. DOCUMENTACION INDIVIDUAL POR INSTALACION 
 
 
 

4.3.1. AT_M_MATEU_CROMO (0143MX) 

 
4.3.1.1. CARACTERÍSTICAS RADIOELÉCTRICAS DE LA ESTACIÓN/ 

POTENCIAS DE EMISIÓN CONFORME R.D. 1066/2001, de 28 de 
Septiembre. 
 
 

En cumplimiento del Real Decreto 1066/2001, de 28 de septiembre, por el que se 
aprueba el Reglamento que establece condiciones de protección del dominio público 
radioeléctrico, restricciones a las emisiones radioeléctricas y medidas de protección 
sanitarias frente a las emisiones radioeléctricas (B.O.E del 29). 
 

CERTIFICA: 
 

Que en cumplimiento del punto c) del apartado cuarto de la Orden por la que se 
establecen condiciones para la presentación de determinados estudios y 
certificaciones por operadores de servicios de radiocomunicaciones, han sido 
efectuadas las medidas siguientes:  
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MEDIDAS FASE 1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.1.2. PLANO DE SITUACION A ESCALA 1:2000 
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4.3.1.3. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA INSTALACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

4.3.1.4. CLASIFICACION URBANÍSTICA. 
 

 

 

TITULAR DE LA 
INSTALACION 

VODAFONE ESPAÑA SAU 

CÓDIGO 
EMPLAZAMIENTO 

AT_M_MATEU_CROMO  COD. 053139 

DIRECCIÓN 
CR FUENLABRADA Km:19,42. PINTO 

(MADRID)            CP 28320 

REFERENCIA 
CATASTRAL 

8057674VK3585N0001AP 

COORDENADAS 
UTM 

X-438751          Y-4455997 

CLASIFICACION 
URBANÍSTICA 

SUELO URBANO CONSOLIDADO.        
(VIARIO) 
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SITUACION Y LEYENDA P.G.O.U. 

 

 
 
SITUACION VISTA 3D 
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4.3.1.5. SOLUCIÓN CONSTRUCTIVA ADOPTADA 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
4.3.1.6. TECNOLOGÍA IMPLANTADA Y PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.3.1.7. POSIBILIDAD DE USO COMPARTIDO 
 

La compartición de infraestructuras está regulada por el Art. 30 de la Ley 32/2003 de 
3 de noviembre, General de Telecomunicaciones, que regula la ubicación compartida 
y el uso compartido de la propiedad pública o privada, con relación a la Directiva 
93/33/CE de Interconexión. Asimismo, en el Art. 49 se detalla el procedimiento para 
el Uso Compartido de Infraestructuras. 
 
En este sentido, desde el punto de vista de los operadores, la compartición de 
infraestructuras es una herramienta que sirve para resolver problemas puntuales de 
despliegue y de reducción de impacto visual. 
 
La estación base es propiedad de Vodafone y actualmente comparte con el operador 
Telefónica España S.A. el recinto y la torre soporte de antenas. 
 
Para otras futuras comparticiones, Vodafone podrá ceder espacio y podrá compartir 
las antenas instaladas. 
 
  

TIPOLOGIA TORRE+CASETA APOYADAS 
SOBRE EL TERRENO 

ELEMENTO 
SOPORTE DE LAS 

ANTENAS 
 TORRE CELOSÍA 

TIPO DE 
CONTENEDOR CASETA DE EQUIPOS 

TECNOLOGIAS  GSM, DCS, UMTS 

EQUIPOS DE 
RADIOCOMUNICACION

RBS 2202 (ERICSSON),           
BBU 3900 (HUAWEI) 
RRU 3928 (HUAWEI) 

Nº DE ANTENAS 9 

MODELO DE ANTENAS KATHREIN 741989 
RYMSA AT42-685E2 

ORIENTACIONES 100º,  210º , 340º 
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4.3.2. AT_M_PINTO_DOLORES_SORIA (3324MX) 

 
4.3.2.1. CARACTERÍSTICAS RADIOELÉCTRICAS DE LA ESTACIÓN/ 

POTENCIAS DE EMISIÓN CONFORME R.D. 1066/2001, de 28 de 
Septiembre. 
 
 

En cumplimiento del Real Decreto 1066/2001, de 28 de septiembre, por el que se 
aprueba el Reglamento que establece condiciones de protección del dominio público 
radioeléctrico, restricciones a las emisiones radioeléctricas y medidas de protección 
sanitarias frente a las emisiones radioeléctricas (B.O.E del 29). 
 

CERTIFICA: 
 

Que en cumplimiento del punto c) del apartado cuarto de la Orden por la que se 
establecen condiciones para la presentación de determinados estudios y 
certificaciones por operadores de servicios de radiocomunicaciones, han sido 
efectuadas las medidas siguientes:  
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MEDIDAS FASE 1 
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DIAGRAMAS DE RADIACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.2.2. PLANO DE SITUACION A ESCALA 1:2000 
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4.3.2.3. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA INSTALACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

4.3.2.4. CLASIFICACION URBANÍSTICA 
 

 

TITULAR DE LA 
INSTALACION 

TELEFONICA ESPAÑA S.A.
(VODAFONE se encuentra en régimen 

de compartición) 

CÓDIGO 
EMPLAZAMIENTO 

AT_M_PINTO_DOLORES_SORIA    
COD. 085892 

DIRECCIÓN 
PS DOLORES SORIA 9. PINTO 

(MADRID). CP 28320 

REFERENCIA 
CATASTRAL 

0651303VK4505S 

COORDENADAS 
UTM 

X- 440643         Y- 4455107 

CLASIFICACION 
URBANÍSTICA 

SUELO URBANO CONSOLIDADO. 
(CASCO ENSANCHE) 
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SITUACIÓN Y LEYENDA P.G.O.U. 

 

SITUACION VISTA 3D 
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4.3.2.5. SOLUCIÓN CONSTRUCTIVA ADOPTADA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.3.2.6. TECNOLOGÍA IMPLANTADA Y PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.3.2.7. POSIBILIDAD DE USO COMPARTIDO  
 

En este caso se aprovecha la infraestructura existente de Telefónica para dar los 
Servicios descritos en el apartado anterior en el casco urbano del municipio de Pinto.  
 
Se utilizará el mástil ya instalado para el sistema radiante y la caseta de equipos 
habilitada para la instalación de los equipos necesarios. 
 
Por otro lado, cabe señalar que la compartición de infraestructuras está regulada por 
el Art. 30 de la Ley 32/2003 de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones, que 
regula la ubicación compartida y el uso compartido de la propiedad pública o privada, 
con relación a la Directiva 93/33/CE de Interconexión. Asimismo, en el Art. 49 se 
detalla el procedimiento para el Uso Compartido de Infraestructuras. 
 
En este sentido, desde el punto de vista de los operadores, la compartición de 
infraestructuras es una herramienta que sirve para resolver problemas puntuales de 
despliegue y de reducción de impacto visual.  

TIPOLOGIA INSTALACION SITUADA EN LA 
CUBIERTA DEL EDIFICIO 

ELEMENTO 
SOPORTE DE LAS 

ANTENAS 

 MASTIL UBICADO EN LA 
CUBIERTA 

TIPO DE 
CONTENEDOR 

CASETA DE EQUIPOS SITUADA 
EN LA CUBIERTA 

TECNOLOGIAS  UMTS 

EQUIPOS DE 
RADIOCOMUNICACION

BBU 3900 (HUAWEI) 
RRU 3928 (HUAWEI) 

Nº DE ANTENAS 3 

MODELO DE ANTENAS KATHREIN 80010510 
(COMPARTIDA CON YOIGO) 

ORIENTACIONES 10º,  115º , 240º 
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4.3.3. AT_M_M50VALDELO (0368MX) 

 
4.3.3.1. CARACTERÍSTICAS RADIOELÉCTRICAS DE LA ESTACIÓN/ 

POTENCIAS DE EMISIÓN CONFORME R.D. 1066/2001, de 28 de 
Septiembre. 
 
 

En cumplimiento del Real Decreto 1066/2001, de 28 de septiembre, por el que se 
aprueba el Reglamento que establece condiciones de protección del dominio público 
radioeléctrico, restricciones a las emisiones radioeléctricas y medidas de protección 
sanitarias frente a las emisiones radioeléctricas (B.O.E del 29). 
 

CERTIFICA: 
 

Que en cumplimiento del punto c) del apartado cuarto de la Orden por la que se 
establecen condiciones para la presentación de determinados estudios y 
certificaciones por operadores de servicios de radiocomunicaciones, han sido 
efectuadas las medidas siguientes:  
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4.3.3.2. PLANO DE SITUACION A ESCALA 1:2000 
 

 





  
 

 
Plan de Implantación de Infraestructuras de Radiocomunicación 
para el Término Municipal de Pinto   

  Página | 52 

4.3.3.3. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA INSTALACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.3.4. CLASIFICACION URBANISTICA 
 
 

 

TITULAR DE LA 
INSTALACION 

VODAFONE ESPAÑA SAU 

CÓDIGO 
EMPLAZAMIENTO 

AT_M_M50VALDELO    COD. 000299 

DIRECCIÓN 
CR ANDALUCIA 1911. PINTO (MADRID)  

CP 28320 

REFERENCIA 
CATASTRAL 

1365302VK4516N0001WA 

COORDENADAS 
UTM 

X- 441363          Y- 4456497 

CLASIFICACION 
URBANÍSTICA 

SUELO URBANO CONSOLIDADO 
(DEPORTIVO) 
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SITUACIÓN Y LEYENDA P.G.O.U. 

 
SITUACION VISTA 3D 
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4.3.3.5. SOLUCIÓN CONSTRUCTIVA ADOPTADA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.3.3.6. TECNOLOGÍA IMPLANTADA Y PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.3.3.7. POSIBILIDAD DE USO COMPARTIDO 
 

La compartición de infraestructuras está regulada por el Art. 30 de la Ley 32/2003 de 
3 de noviembre, General de Telecomunicaciones, que regula la ubicación compartida 
y el uso compartido de la propiedad pública o privada, con relación a la Directiva 
93/33/CE de Interconexión. Asimismo, en el Art. 49 se detalla el procedimiento para 
el Uso Compartido de Infraestructuras. 
En este sentido, desde el punto de vista de los operadores, la compartición de 
infraestructuras es una herramienta que sirve para resolver problemas puntuales de 
despliegue y de reducción de impacto visual. 
 
La estación base es propiedad de Vodafone y actualmente comparte elementos con 
otros operadores (Telefónica España S.A., France Telecom S.A.U. y Xfera Móviles 
S.A.). 
 
Para una futura compartición, Vodafone podrá ceder espacio y podrá compartir las 
antenas instaladas.  

TIPOLOGIA TORRE+CASETA APOYADAS 
SOBRE EL TERRENO 

ELEMENTO 
SOPORTE DE LAS 

ANTENAS 
 TORRE DE CELOSIA  

TIPO DE 
CONTENEDOR CASETA DE EQUIPOS  

TECNOLOGIAS  GSM, DCS, UMTS 

EQUIPOS DE 
RADIOCOMUNICACION

BBU3900 (HUAWEI) 
RRU 3928 (HUAWEI) 

Nº DE ANTENAS 6 

MODELO DE ANTENAS POWERWAVE 7740 
MY1667 

ORIENTACIONES 0º,  160º , 240º 
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4.3.4. AT_M_CC_PLAZA_EBOLI (2030MX) 

 
4.3.4.1. CARACTERÍSTICAS RADIOELÉCTRICAS DE LA ESTACIÓN/ 

POTENCIAS DE EMISIÓN CONFORME R.D. 1066/2001, de 28 de 
Septiembre. 
 
 

En cumplimiento del Real Decreto 1066/2001, de 28 de septiembre, por el que se 
aprueba el Reglamento que establece condiciones de protección del dominio público 
radioeléctrico, restricciones a las emisiones radioeléctricas y medidas de protección 
sanitarias frente a las emisiones radioeléctricas (B.O.E del 29). 
 

CERTIFICA: 
 

Que en cumplimiento del punto c) del apartado cuarto de la Orden por la que se 
establecen condiciones para la presentación de determinados estudios y certificaciones 
por operadores de servicios de radiocomunicaciones, han sido efectuadas las medidas 
siguientes:  
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MEDIDAS FASE 1 

 

 

 

 

 

 

PUNTOS SENSIBLES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

4.3.4.2. PLANO DE SITUACION A ESCALA 1:2000 
 

 





  
 

 
Plan de Implantación de Infraestructuras de Radiocomunicación 
para el Término Municipal de Pinto   

  Página | 58 

4.3.4.3. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA INSTALACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.4.4. CLASIFICACION URBANÍSTICA 

 

 

 

TITULAR DE LA 
INSTALACION 

VODAFONE ESPAÑA SAU 

CÓDIGO 
EMPLAZAMIENTO 

AT_M_CC_PLAZA_EBOLI  COD. 064426 

DIRECCIÓN 
CL PABLO PICASSO 12.   PINTO 

(MADRID)         CP 28320 

REFERENCIA 
CATASTRAL 

1043001VK4515S 

COORDENADAS 
UTM 

X- 441358          Y- 4454892 

CLASIFICACION 
URBANÍSTICA 

SUELO URBANO CONSOLIDADO. 
DOTACIONAL 
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SITUACION Y LEYENDA P.G.O.U. 

 

SITUACION VISTA 3D 
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4.3.4.5. SOLUCIÓN CONSTRUCTIVA ADOPTADA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.3.4.6. TECNOLOGÍA IMPLANTADA Y PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.3.4.7. POSIBILIDAD DE USO COMPARTIDO 

 
Para la definición de la ubicación del emplazamiento, se ha realizado un exhaustivo 
análisis de la zona, determinando aquel punto que maximiza la calidad del servicio, 
no se ha encontrado otro punto en el que realizar una compartición con otro 
operador que pueda ofrecer los óptimos objetivos de cobertura que garantizan los 
servicios de telecomunicación a los clientes de Vodafone. 
 
La estación base es propiedad de Vodafone y actualmente no comparte elementos 
con otros operadores. 
 

  

TIPOLOGIA INSTALACION SITUADA EN LA 
CUBIERTA DEL EDIFICIO 

ELEMENTO 
SOPORTE DE LAS 

ANTENAS 

2 MASTILES SITUADOS EN 
CUBIERTA DEL EDIFICIO 

TIPO DE 
CONTENEDOR 

CASETA DE EQUIPOS EN AZOTEA 
CUBIERTA 

TECNOLOGIAS  GSM, UMTS 

EQUIPOS DE 
RADIOCOMUNICACION

RBS 2206 (ERICSSON) 
BBU 3900 (HUAWEI) 
RBS 3928 (HUAWEI) 

Nº DE ANTENAS 3 

MODELO DE ANTENAS POWERWAVE 7750 

ORIENTACIONES 200º, 250º,  340º 
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4.3.5. AT_M_PINTO_DOÑANA (4110MX) 

 
4.3.5.1. CARACTERÍSTICAS RADIOELÉCTRICAS DE LA ESTACIÓN/ 

POTENCIAS DE EMISIÓN CONFORME R.D. 1066/2001, de 28 de 
Septiembre. 
 
 

En cumplimiento del Real Decreto 1066/2001, de 28 de septiembre, por el que se 
aprueba el Reglamento que establece condiciones de protección del dominio público 
radioeléctrico, restricciones a las emisiones radioeléctricas y medidas de protección 
sanitarias frente a las emisiones radioeléctricas (B.O.E del 29). 
 

CERTIFICA: 
 

Que en cumplimiento del punto c) del apartado cuarto de la Orden por la que se 
establecen condiciones para la presentación de determinados estudios y 
certificaciones por operadores de servicios de radiocomunicaciones, han sido 
efectuadas las medidas siguientes: 
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DIAGRAMA DE RADIACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.5.2. PLANO DE SITUACION A ESCALA 1:2000 
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4.3.5.3. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA INSTALACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.5.4. CLASIFICACION URBANÍSTICA 
 
 

 
 
 
 
 

TITULAR DE LA 
INSTALACION 

VODAFONE ESPAÑA SAU 

CÓDIGO 
EMPLAZAMIENTO 

AT_M_PINTO_DOÑANA   COD. 081076 

DIRECCIÓN 
CL COTO DE DOÑANA 9.  PINTO 

(MADRID           CP 28320 

REFERENCIA 
CATASTRAL 

0974201VK4507N0001RQ 

COORDENADAS 
UTM 

X-440915        Y-4457511 

CLASIFICACION 
URBANÍSTICA 

SUELO URBANO CONSOLIDADO. 
(INDUSTRIAL)  
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SITUACION Y LEYENDA P.G.O.U. 
 
 

 

 
      SITUACION VISTA 3D 
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4.3.5.5. SOLUCIÓN CONSTRUCTIVA ADOPTADA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.3.5.6. TECNOLOGÍA IMPLANTADA Y PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4.3.5.7. POSIBILIDAD DE USO COMPARTIDO 

 
 

Para la definición de la ubicación del emplazamiento, se ha realizado un exhaustivo 
análisis de la zona, determinando aquel punto que maximiza la calidad del servicio, 
no se ha encontrado otro punto en el que realizar una compartición con otro 
operador que pueda ofrecer los óptimos objetivos de cobertura que garantizan los 
servicios de telecomunicación a los clientes de Vodafone. 
 
La estación base es propiedad de Vodafone y actualmente no comparte elementos 
con otros operadores.  
 
Para una futura compartición, Vodafone podrá ceder espacio y podrá compartir las 
antenas instaladas. 

 
  
 

  

TIPOLOGIA TORRE Y EQUIPOS OUTDOOR 
APOYADOS SOBRE EL TERRENO 

ELEMENTO 
SOPORTE DE LAS 

ANTENAS 
TORRE CELOSÍA 

TIPO DE 
CONTENEDOR EQUIPOS OUTDOOR 

TECNOLOGIAS  UMTS 

EQUIPOS DE 
RADIOCOMUNICACION

APM 30 (HUAWEI)    
RRU 3801 C (HUAWEI)       

Nº DE ANTENAS 3 

MODELO DE ANTENAS KATHREIN 80010121 

ORIENTACIONES 0º, 120º, 240º 
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4.3.6. AT_M_PINTO (0469MX) 

 
4.3.6.1. CARACTERÍSTICAS RADIOELÉCTRICAS DE LA ESTACIÓN/ 

POTENCIAS DE EMISIÓN CONFORME R.D. 1066/2001, de 28 de 
Septiembre. 
 
 

En cumplimiento del Real Decreto 1066/2001, de 28 de septiembre, por el que se 
aprueba el Reglamento que establece condiciones de protección del dominio público 
radioeléctrico, restricciones a las emisiones radioeléctricas y medidas de protección 
sanitarias frente a las emisiones radioeléctricas (B.O.E del 29). 
 

CERTIFICA: 
 

Que en cumplimiento del punto c) del apartado cuarto de la Orden por la que se 
establecen condiciones para la presentación de determinados estudios y 
certificaciones por operadores de servicios de radiocomunicaciones, han sido 
efectuadas las medidas siguientes: 
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4.3.6.2. PLANO DE SITUACION A ESCALA 1:2000 
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4.3.6.3. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA INSTALACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

4.3.6.4. CLASIFICACION URBANISTICA 
 
 

 
 

TITULAR DE LA 
INSTALACION 

VODAFONE ESPAÑA SAU 

CÓDIGO 
EMPLAZAMIENTO 

AT_M_PINTO  COD. 000117 

DIRECCIÓN 
CL JOAN MIRO 10. PINTO (MADRID)      

CP 28320 

REEFRENCIA 
CATASTRAL 

0747601VK4504N 

COORDENADAS 
UTM 

X- 440661        Y- 4545685 

CLASIFICACION 
URBANÍSTICA 

SUELO URBANO CONSOLIDADO.        
(RESIDENCIAL MULTIFAMILIAR) 
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SITUACION Y LEYENDA P.G.O.U.  
 
 

 
 
SITUACION VISTA 3D 
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4.3.6.5. SOLUCIÓN CONSTRUCTIVA ADOPTADA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.3.6.6. TECNOLOGÍA IMPLANTADA Y PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.3.6.7. POSIBILIDAD DE USO COMPARTIDO 

 

La compartición de infraestructuras está regulada por el Art. 30 de la Ley 32/2003 de 
3 de noviembre, General de Telecomunicaciones, que regula la ubicación compartida 
y el uso compartido de la propiedad pública o privada, con relación a la Directiva 
93/33/CE de Interconexión. Asimismo, en el Art. 49 se detalla el procedimiento para 
el Uso Compartido de Infraestructuras. 
En este sentido, desde el punto de vista de los operadores, la compartición de 
infraestructuras es una herramienta que sirve para resolver problemas puntuales de 
despliegue y de reducción de impacto visual. 
 
La estación base es propiedad de Vodafone y actualmente comparte elementos con el 
operador Xfera Móviles S.A.  
 
Para otras futuras comparticiones, Vodafone podrá ceder espacio y podrá compartir 
las antenas instaladas. 

 
 

 
 
 

  

TIPOLOGIA 
MASTIL Y CASETA DE EQUIPOS 
SITUADOS EN CUBIERTA DEL 

EDIFICIO 
ELEMENTO 

SOPORTE DE LAS 
ANTENAS 

MASTIL 

TIPO DE 
CONTENEDOR 

CASETA DE EQUIPOS EN AZOTEA 
EDIFICIO 

TECNOLOGIAS  GSM, DCS, UMTS 

EQUIPOS DE 
RADIOCOMUNICACION

RBS 2206 (ERICSSON),           
BBU 3900 (HUAWEI) 
RRU3928 (HUAWEI) 
RRU3929 (HUAWEI) 

Nº DE ANTENAS 3 

MODELO DE ANTENAS KATHREIN 742 271 

ORIENTACIONES 0º, 110º, 240º 
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4.3.7. AT_M_HOTEL_INDIANA_PINTO (3441MX) 

 
4.3.7.1. CARACTERÍSTICAS RADIOELÉCTRICAS DE LA ESTACIÓN/ 

POTENCIAS DE EMISIÓN CONFORME R.D. 1066/2001, de 28 de 
Septiembre. 
 
 

En cumplimiento del Real Decreto 1066/2001, de 28 de septiembre, por el que se 
aprueba el Reglamento que establece condiciones de protección del dominio público 
radioeléctrico, restricciones a las emisiones radioeléctricas y medidas de protección 
sanitarias frente a las emisiones radioeléctricas (B.O.E del 29). 
 

CERTIFICA: 
 

Que en cumplimiento del punto c) del apartado cuarto de la Orden por la que se 
establecen condiciones para la presentación de determinados estudios y 
certificaciones por operadores de servicios de radiocomunicaciones, han sido 
efectuadas las medidas siguientes: 
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4.3.7.2. PLANO DE SITUACION A ESCALA 1:2000 
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4.3.7.3. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA INSTALACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.7.4. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA INSTALACIÓN 
 
 

 

TITULAR DE LA 
INSTALACION 

VODAFONE ESPAÑA SAU 

CÓDIGO 
EMPLAZAMIENTO 

AT_M_HOTEL_INDIANA_PINTO          
COD. 095087 

DIRECCIÓN 
CL CASTILLA 8.  PINTO (MADRID)       

CP 28320 

REFERENCAI 
CATASTRAL 

0855901VK4505N0001ZD 

COORDENADAS 
UTM 

X- 440857         Y- 4455564 

CLASIFICACION 
URBANÍSTICA 

SUELO URBANO CONSOLIDADO. 
(TERCIARIO Y COMERCIAL)  
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SITUACION Y LEYENDA P.G.O.U.  
 
 

   
SITUACION VISTA 3D 
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4.3.7.5. SOLUCIÓN CONSTRUCTIVA ADOPTADA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

4.3.7.6. TECNOLOGÍA IMPLANTADA Y PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.3.7.7. POSIBILIDAD DE USO COMPARTIDO  

 
La compartición de infraestructuras está regulada por el Art. 30 de la Ley 32/2003 de 
3 de noviembre, General de Telecomunicaciones, que regula la ubicación compartida 
y el uso compartido de la propiedad pública o privada, con relación a la Directiva 
93/33/CE de Interconexión. Asimismo, en el Art. 49 se detalla el procedimiento para 
el Uso Compartido de Infraestructuras. 
 
En este sentido, desde el punto de vista de los operadores, la compartición de 
infraestructuras es una herramienta que sirve para resolver problemas puntuales de 
despliegue y de reducción de impacto visual. 
 
La estación base es propiedad de Vodafone y actualmente ccomparte elementos con 
el operador Telefónica.  
 
Para otras futuras comparticiones, Vodafone podrá ceder espacio y podrá compartir 
las antenas instaladas. 

  

TIPOLOGIA ANTENA MIMETIZADA SITUADA 
EN LA CUBIERTA DEL EDIFICIO 

ELEMENTO 
SOPORTE DE LAS 

ANTENAS 

1 ANTENA MIMETIZADA CON 
ASPECTO DE CHIMENEA 

TIPO DE 
CONTENEDOR 

EQUIPOS OUTDOOR SOBRE 
CASETON 

TECNOLOGIAS  UMTS 

EQUIPOS DE 
RADIOCOMUNICACION

APM 30 (HUAWEI),              
BBU 3900 (HUAWEI) 
RRU3928 (HUAWEI) 

Nº DE ANTENAS 3 

MODELO DE ANTENAS SLIM DUAL DDU 18-65-V08 R  

ORIENTACIONES 20º, 120º, 250º 
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4.3.8. AT_M _PINTO_LAS ARENAS (0587MX) 

 
4.3.8.1. CARACTERÍSTICAS RADIOELÉCTRICAS DE LA ESTACIÓN/ 

POTENCIAS DE EMISIÓN CONFORME R.D. 1066/2001, de 28 de 
Septiembre. 
 
 

En cumplimiento del Real Decreto 1066/2001, de 28 de septiembre, por el que se 
aprueba el Reglamento que establece condiciones de protección del dominio público 
radioeléctrico, restricciones a las emisiones radioeléctricas y medidas de protección 
sanitarias frente a las emisiones radioeléctricas (B.O.E del 29). 
 

CERTIFICA: 
 

Que en cumplimiento del punto c) del apartado cuarto de la Orden por la que se 
establecen condiciones para la presentación de determinados estudios y 
certificaciones por operadores de servicios de radiocomunicaciones, han sido 
efectuadas las medidas siguientes: 
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MEDIDAS EN FASE 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4.3.8.2. PLANO DE SITUACION A ESCALA 1:2000 
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4.3.8.3. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA INSTALACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.8.4. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA INSTALACIÓN 
 
 

 

 

TITULAR DE LA 
INSTALACION 

TELEFÓNICA ESPAÑA SA 

CÓDIGO 
EMPLAZAMIENTO 

AT_M _PINTO_LAS ARENAS            
COD. 087124 

DIRECCIÓN 
CL ARENAS LAS 5.  PINTO (MADRID)     

CP 28320 

REFERENCAI 
CATASTRAL 

1781111VK4518S0001BU 

COORDENADAS 
UTM 

X- 441679         Y- 4458021 

CLASIFICACION 
URBANÍSTICA 

URBANO CONSOLIDADO (INDUSTRIAL 
INCORPORADO)  
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SITUACION Y LEYENDA P.G.O.U.  
 
   

   
SITUACION VISTA 3D  
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4.3.8.5. SOLUCIÓN CONSTRUCTIVA ADOPTADA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

4.3.8.6. TECNOLOGÍA IMPLANTADA Y PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4.3.8.7. POSIBILIDAD DE USO COMPARTIDO 

 
En este caso se aprovecha la infraestructura existente de Telefónica para dar los 
Servicios descritos en el apartado anterior en el casco urbano del municipio de Pinto.  
 
Se utilizará la torre soporte de antenas ya instalada para el sistema radiante y la 
caseta de equipos habilitada para la instalación de los equipos necesarios. 
 
Por otro lado, cabe señalar que la compartición de infraestructuras está regulada por 
el Art. 30 de la Ley 32/2003 de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones, que 
regula la ubicación compartida y el uso compartido de la propiedad pública o privada, 
con relación a la Directiva 93/33/CE de Interconexión. Asimismo, en el Art. 49 se 
detalla el procedimiento para el Uso Compartido de Infraestructuras. 
 
En este sentido, desde el punto de vista de los operadores, la compartición de 
infraestructuras es una herramienta que sirve para resolver problemas puntuales de 
despliegue y de reducción de impacto visual. 
 

  
  

TIPOLOGIA TORRE+CASETA APOYADAS 
SOBRE EL TERRENO 

ELEMENTO 
SOPORTE DE LAS 

ANTENAS 
 TORRE DE CELOSIA  

TIPO DE 
CONTENEDOR CASETA DE EQUIPOS  

TECNOLOGIAS  GSM, UMTS 

EQUIPOS DE 
RADIOCOMUNICACION

RBS 2106 (ERICSSON) 
APM 30 (HUAWEI),              

BBU 3900 (HUAWEI) 
RRU3928 (HUAWEI) 

Nº DE ANTENAS 3 

MODELO DE ANTENAS KATHREIN 742264 Y KATHREIN 
80010121  

ORIENTACIONES 30º, 130º, 240º 



  
 

 
Plan de Implantación de Infraestructuras de Radiocomunicación 
para el Término Municipal de Pinto   

  Página | 86 

4.3.9. AT_M _PINTO_EL_CASCAJAL (2836MX) 

 
4.3.9.1. CARACTERÍSTICAS RADIOELÉCTRICAS DE LA ESTACIÓN/ 

POTENCIAS DE EMISIÓN CONFORME R.D. 1066/2001, de 28 de 
Septiembre. 
 
 

En cumplimiento del Real Decreto 1066/2001, de 28 de septiembre, por el que se 
aprueba el Reglamento que establece condiciones de protección del dominio público 
radioeléctrico, restricciones a las emisiones radioeléctricas y medidas de protección 
sanitarias frente a las emisiones radioeléctricas (B.O.E del 29). 
 

CERTIFICA: 
 

Que en cumplimiento del punto c) del apartado cuarto de la Orden por la que se 
establecen condiciones para la presentación de determinados estudios y 
certificaciones por operadores de servicios de radiocomunicaciones, han sido 
efectuadas las medidas siguientes: 
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4.3.9.2. PLANO DE SITUACION A ESCALA 1:2000 
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4.3.9.3. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA INSTALACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.9.4. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA INSTALACIÓN 
 
 

 

 

TITULAR DE LA 
INSTALACION 

TELEFÓNICA ESPAÑA SA 

CÓDIGO 
EMPLAZAMIENTO 

AT_M _PINTO_EL CASCAJAL           
COD. 087125 

DIRECCIÓN 
CL ALBATROS 33.  PINTO (MADRID)     

CP 28320 

REFERENCAI 
CATASTRAL 

9761105VK3596S0001RH 

COORDENADAS 
UTM 

X- 439788         Y- 4456266 

CLASIFICACION 
URBANÍSTICA 

URBANO CONSOLIDADO (SERVICIOS 
URBANOS)  
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CALIFICACION P.G.O.U. 

      
 
SITUACION VISTA 3D  
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4.3.9.5. SOLUCIÓN CONSTRUCTIVA ADOPTADA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

4.3.9.6. TECNOLOGÍA IMPLANTADA Y PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4.3.9.7. POSIBILIDAD DE USO COMPARTIDO  

 
En este caso se aprovecha la infraestructura existente de Telefónica para dar los 
Servicios descritos en el apartado anterior en el casco urbano del municipio de Pinto.  
 
Se utilizará la torre soporte de antenas ya instalada para el sistema radiante y la 
caseta de equipos habilitada para la instalación de los equipos necesarios. 
 
Por otro lado, cabe señalar que la compartición de infraestructuras está regulada por 
el Art. 30 de la Ley 32/2003 de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones, que 
regula la ubicación compartida y el uso compartido de la propiedad pública o privada, 
con relación a la Directiva 93/33/CE de Interconexión. Asimismo, en el Art. 49 se 
detalla el procedimiento para el Uso Compartido de Infraestructuras. 
 
En este sentido, desde el punto de vista de los operadores, la compartición de 
infraestructuras es una herramienta que sirve para resolver problemas puntuales de 
despliegue y de reducción de impacto visual. 

 
  

TIPOLOGIA TORRE+CASETA APOYADAS 
SOBRE EL TERRENO 

ELEMENTO 
SOPORTE DE LAS 

ANTENAS 
 TORRE DE CELOSIA  

TIPO DE 
CONTENEDOR CASETA DE EQUIPOS  

TECNOLOGIAS  GSM, DCS, UMTS 

EQUIPOS DE 
RADIOCOMUNICACION

RBS 2202 (ERICSSON) 
APM 30 (HUAWEI),              

BBU 3900 (HUAWEI) 
RRU3928 (HUAWEI) 

Nº DE ANTENAS 3 

MODELO DE ANTENAS KATHREIN 742264  

ORIENTACIONES 50º, 130º, 220º 
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5. PROGRAMA DE EJECUCCION DE LAS NUEVAS INSTALACIONES PREVISTAS 
 

Vodafone España SAU no tiene previsto realizar nuevas instalaciones en la red de 
telefonía móvil que posee en el Municipio de Pinto. 

   
 

6. FECHAS PREVISTAS DE RETIRADA DE INSTALACIONES (PARA LAS 
INSTALACIONES QUE HAYAN QUEDADO O QUEDEN EN DESUSO) 

 
  

Vodafone España SAU asume el compromiso, en el ámbito de las concesiones de 
las que han resultado adjudicatarias, de llevar a cabo el desmantelamiento de la 
estación indicada, que por distintos motivos pudiera perder la utilidad prevista 
en el momento de su  construcción. Dicho  compromiso  se  verá  limitado  por 
la vigencia de los distintos títulos habilitantes, dado que, una vez que se 
produzca la expiración del plazo por el que fueron otorgados, las instalación 
citada revertirá en el Estado, quién será el último responsable de su 
mantenimiento, utilización,  explotación y en su caso desmantelamiento. 
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7. PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE TELEFONIA MOVIL 
DE VODAFONE ESPAÑA, EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE PINTO 

 
A continuación se exponen las actuaciones contempladas en el plan de mantenimiento para 
estaciones base de Vodafone. 
 
11..  SSiisstteemmaa  RRaaddiiaannttee,,  aacccceessoo,,  rreecciinnttoo,,  ttoorrrree  ((ssii  ccoorrrreessppoonnddee))..  
 

SISTEMA RADIANTE, ACCESO, RECINTO, TORRE 

Puntos de inspección Descripción 

EMPLAZAMIENTO 

Camino 

Se realizará una inspección visual, 
comprobando la ausencia de movimientos del 
terreno, posibles modificaciones de la 
anchura (crecimiento de vegetación, 
hundimientos del terreno), cunetas y el 
estado general. Se indicará la posibilidad de 
acceso con un G.E. 

Vallado (incluye puerta y candado) 

Se realizará una inspección visual, 
comprobando el estado general, la ausencia 
de oxido, golpes y signos de vandalismo, el 
buen estado de anclajes y la ausencia de 
grietas en murete y cimentación. En caso de 
grietas se hará constar el tamaño (longitud, 
anchura y profundidad) así como sus posibles 
causas (golpes, hielos, movimientos de 
terreno, etc). 

Estado de la cubierta 

Se realizará una inspección visual, 
comprobando el estado general de la 
impermeabilización y la señalización y 
delimitación del camino de acceso (cintas, 
barandillas, cables, tc). 

Cerraduras y cajetín Se comprobará el correcto funcionamiento y 
la ausencia de oxido y signos de vandalismo 

Residuos, vegetación y matorrales 
Se procederá a su limpieza y retirada. 
Gestionando de acuerdo a la reglamentación 
vigente 

 
 

Puntos de inspección Descripción 

NORMATIVAS 

Ruido 

Se realizarán las medidas de ruido de 
acuerdo a "Norma de Medición de Ruido en 
ER" N-ST-GC-003, En el caso de que no se 
pudiera medir de acuerdo a las distancias y 
orientaciones indicadas en la norma, se 
deberá indicar en el campo "Observaciones" 
del formulario la distancia al foco y al suelo y 
la orientación de la medida 
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Derrames de aceites, gas-oil y otros 
productos contaminantes 

Verificar procedimiento relacionado con este 
punto 

 

Puntos de inspección Descripción 

CASETA O TEJADILLO 

Paredes interiores y exteriores, 
suelo y techo 

En caso de no existir caseta se hará una 
inspección visual del tejadillo que protege a 
los equipos de radio (en equipos intemperie). 
Se realizará una inspección visual 
comprobando el estado general, la ausencia 
de golpes, fisuras, filtraciones y 
deformaciones (bolsas o abultamientos) y el 
estado de las juntas. En los tejadillos verificar 
oxidaciones y anclajes.  

Puerta de la caseta 

Se realizará una inspección visual 
comprobando el estado general, la ausencia 
de golpes, deformaciones y signos de 
vandalismo, y el estado general de cerradura, 
bisagras y retenedor. 

Cimentación 

En caso de no existir caseta se hará una 
inspección visual de la cimentación de los 
equipos de radio (en equipos intemperie). Se 
realizará una inspección visual comprobando 
la ausencia de grietas. En caso de grietas se 
hará constar el tamaño (longitud, anchura y 
profundidad) así como sus posibles causas 
(movimiento del terreno, exceso de peso, 
hielo, viento, etc.) 

Soportes de equipos 
Se realizará una inspección visual 
comprobando el estado general, la ausencia 
de oxidación y la fijación a caseta o tejadillo 
y a los equipos 

Felpudo metálico de acceso a caseta
Se realizará una inspección visual 
comprobando el estado general,  (ausencia 
de deformaciones), la ausencia de oxidación, 
conexión a tierra y estado del galvanizado 

Tuberías de acometidas 
Se realizará una inspección visual 
comprobando el estado general,  la 
obturación o sellado, la ausencia de 
condensaciones y signos de entrada de agua 

Bandejas rejiband 
Se realizará una inspección visual 
comprobando el estado general, las 
conexiones a tierra, la ausencia de oxidación 
y la fijación 

Pasamuros 
Se realizará una inspección visual 
comprobando la ausencia de grietas o huecos 
en el sellado y de signos de condensación o 
filtrado de agua al interior de la caseta 
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Extintor 

Se realizará una inspección visual 
comprobando la presión (extintor de polvo) o 
el peso (CO2) y las fechas de revisión y 
retimbrado. La fecha del próximo retimbrado 
se indicará en el campo observaciones. Se 
retimbrará el extintor según normativa, y se 
cambiarán para su retimbrado e inspección o 
revisión fuera del emplazamiento, de manera 
que el emplazamiento siempre tenga 
disponible un extintor del mismo tipo 

Filtro de ventana o rejilla Se realizará el cambio de la filtrina 

Ventilador de emergencia Revisar su correcto funcionamiento y 
ausencia de ruido 

Limpieza 
Se realizará una limpieza general del 
habitáculo, retirando cualquier residuo que se 
encuentre 

Documentación 
Se comprobará la ubicación y el estado 
general. Para A/A, C.E., Panel de Alarmas, 
Radio Enlaces, Fibra, equipos de Fuerza y 
Certificados de Baterías 

 

Puntos de inspección Descripción 

ELECTRICIDAD 

Cuadro eléctrico 

Se realizará una inspección visual 
comprobando el estado general, la ausencia 
de golpes, deformaciones. En el caso de C.E. 
de intemperie, se visualizarán los signos de 
vandalismo u oxidaciones; y el estado 
general de cerradura, bisagras y retenedor 

Elementos fungibles de repuesto 
(fusibles, descargadores, etc). 

Se comprobará el calibre (igual al rotulado en 
el cuadro) y la continuidad de los fusibles. Se 
comprobará el estado de los descargadores, 
y se repondrán los elementos defectuosos. 

Aparamenta (diferenciales, 
interruptores automáticos, relés, 

sureline, etc). 

Se realizará una inspección visual. Se 
actuarán los diferenciales y los magneto-
térmicos rearmables (sureline) comprobando 
el tiempo de rearme automático (3 minutos) 
SIN LEVANTAR MANUALMENTE LOS 
INTERRUPTORES. Se actuarán (bajar y subir 
manualmente) los magnetotérmicos 
comprobando que realizan su maniobra. 
Comprobar el relé de presencia de tensión, el 
conmutador de rotativo red/grupo, tomas de 
corriente y los termómetros digitales. 

Control de balizamiento Verificar función y comprobar ausencia de 
alarma de continuidad 

Célula fotoeléctrica 
Se realizará una inspección visual para 
comprobar el estado de la misma. Al taparle 
se verificará su funcionamiento 
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Bornas Se realizará un reapriete de todas las bornas 
de potencia y maniobra 

Iluminación (luminaria, foco 
exterior y linterna) 

Se realizará una inspección visual 
comprobando el estado general de la pantalla 
o foco, la fijación y el correcto 
funcionamiento. Se comprobará el 
funcionamiento (descarga y carga) y la 
fijación de la linterna 

Resistencia de la toma de tierras 

Se realizará una medida de la resistencia a 
tierra, comprobando que es inferior a 10 
Ohmnios. Se realizará una inspección visual 
de toda la red de tierras, comprobando el 
buen estado y la conexión de todos los 
elementos metálicos, torre, etc. Se 
recomienda realizar las medidas en la pletina 
de tierra general para la caseta, de no existir 
caseta se recomienda medirle en la pletina 
de tierra para los equipos. 

Líneas de media Tensión Revisión de las LMT.(con Empresa Autorizada 
cuando corresponda) 

Acometida de compañía 
Se realizará una inspección visual 
comprobando el estado general de 
canalizaciones, apoyos y soportes, 
involucrados en nuestra acometida. 

Cuadro de contadores 

Se realizará una inspección visual 
comprobando el estado general, la ausencia 
de golpes, deformaciones, signos de 
vandalismo, y el estado general de cerradura, 
bisagras, retenedor y precintado. Se 
verificará la no existencia de conexiones 
extrañas y ajenas a nuestra propiedad. 
Anotar consumo diurno y nocturno. 

Aerogenerador 

Verificar estado general, inspección visual y 
ausencia de oxidaciones en el aerogenerador 
y estructura de apoyo. Estado de las aspas. 
Verificar el correcto funcionamiento del 
regulador. Verificar que los tensores tengan 
la tensión adecuada. Revisión y engrase de 
las partes móviles. 

Paneles solares, baterías solares y 
reguladores 

Anotar todos los parámetros del TRACER. Se 
realizará una inspección visual comprobando 
el estado general, limpieza y anclajes. 
Verificar tensión de carga de reguladores. 
Limpieza de paneles. Verificar el estado del 
electrolito, medir densidad (apuntar valores 
en observaciones) y añadir agua destilada 
cuando lo requiera. Verificar las bornas, 
ausencia de sulfato y presencia de vaselina. 
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Puntos de inspección Descripción 

TORRE, POSTE O MÁSTIL 

Acceso 
Indicar en observaciones, que tipo de acceso 
es necesario: grúa, cabo de doble anclaje, 
Game-system, Haca, etc. Y revisar el sistema 
de seguridad que posea 

Cimentación 

Se realizará una inspección visual 
comprobando la ausencia de grietas. EN caso 
de grietas se hará constar el tamaño 
(longitud, anchura y profundidad) así como 
sus posibles causas (movimientos del 
terreno, exceso de peso, hielo, etc.) 

Arriostramiento 
Se realizará una inspección visual 
comprobando la ausencia de tornillos (se 
hará constar el número de tornillos que 
faltan) 

Escalera o pipes 
Se realizará una inspección visual 
comprobando el estado general, la fijación en 
la estructura y entre tramos; y el estado 
superficial y la adherencia del galvanizado. 

Estructura 

Se entiende por estructura la plataforma para 
acceder a las antenas, las crucetas, los 
monosoportes, la ménsula y la estructura 
propia de la torre, del poste y del mástil. Se 
realizará una inspección visual comprobando 
la verticalidad y torsión del elemento, el 
estado superficial (grietas) y adherencia 
(bolsas o abultamientos) de la pintura y del 
galvanizado y la ausencia de óxido. 

Coaxiales y sus soportes 

Se realizará una inspección visual 
comprobando el estado general de las 
sujeciones y de los coaxiales (verificar 
curvaturas, deformaciones y grietas; 
verificando su verticalidad, horizontalidad y 
entre cruce donde aplique) 

Pletinas y cables de Tierra. 
Descargadores 

Se realizará una inspección visual 
comprobando el estado general de las 
sujeciones y de los descargadores 

Antenas 

Se realizará una inspección visual 
comprobando el Downtild, el estado general, 
el estado superficial (grietas) y adherencia 
(bolsas o abultamientos) de la pintura y del 
galvanizado y la ausencia de óxidos en los 
elementos metálicos de la antena y de los 
soportes sujetos a las estructuras 
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Radio-enlaces 

Se realizará una inspección visual, 
comprobando el estado general (ausencia de 
golpes), correcta sujeción, libre de grietas, 
buena adherencia (bolsas o abultamientos) 
de la pintura y del galvanizado, ausencia de 
óxido en los elementos metálicos de las 
Parábolas, guía-ondas y elementos exteriores 
del enlace, y de los soportes y tirantes 
sujetos en las estructuras. Verificar botes de 
sales y presurizadores donde aplique. 
Verificar estado de los repartidores digitales. 
Verificar la rotulación en exterior 

Encintados 

Los encintados serán revisados y cambiados 
de manera que ningún encintado propio 
existente en la torre podrá tener una 
antigüedad de más de dos años. En caso de 
encontrar un encintado defectuoso, será 
cambiado inmediatamente. Verificar la 
codificación de colores en cada sector a lo 
largo de la tirada (conexionado a las antenas, 
a equipos y cambios de sección) 

Balizamiento 
Se realizará una inspección visual 
comprobando el estado general de los 
elementos de balizas (bombilla, casco, 
soporte, cables y sujeciones) 

 
 
22..  EEqquuiippooss  ddee  eenneerrggííaa  ((ssii  ccoorrrreessppoonnddee))..  
  

EQUIPOS DE ENERGÍA 

Puntos de inspección Descripción 

COMPROBACIÓN DE LA INSTALACIÓN 
Orden y limpieza Orden y limpieza 
Apariencia física Apariencia física 

Tomas de tierra de bastidor y 
positivo de tensión 

Tomas de tierra de bastidor y positivo de 
tensión 

Conexiones sonda térmica Conexiones sonda térmica 
Cables, conectores y disyuntores 

identificados 
Cables, conectores y disyuntores 
identificados 

Comprobar fusibles de repuesto Comprobar fusibles de repuesto 
Tapas de metacrilato en distribución Tapas de metacrilato en distribución 

Tensión del sistema (con suministro 
en alterna) 

Medida (o lectura si el equipo lo permite) de 
la tensión de salida del sistema con 
suministro eléctrico normal de alterna 

Corriente del sistema (con 
suministro en alterna) 

Medida (o lectura si el equipo lo permite) de 
la corriente que entrega el sistema con 
suministro eléctrico normal de alterna 

BATERIAS 
Estado de limpieza de los elementos 

y su entorno 
Estado de limpieza de los elementos y su 
entorno 
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Integridad física de los elementos 
(Roturas o fisuras en el 
elemento/monoblock) 

Integridad física de los elementos (Roturas o 
fisuras en el elemento/monoblock) 

Colocar Vaselina en terminales Colocar Vaselina en terminales 
Comprobar el estado de los 

terminales, protectores y cableado 
Comprobar el estado de los terminales, 
protectores y cableado 

Comprobar el par de apriete Comprobar el par de apriete 
Medir la temperatura de superficie 

de varios elementos/monoblock 
Medir la temperatura de superficie de varios 
elementos/monoblock 

Tensión de flotación Tensión de flotación 

Medidas de conductancia 
Medidas de conductancia. Si el valor obtenido 
es superior al 60 % se realizará la prueba de 
descarga 

Medir la tensión total de la bancada 
de batería en sus bornes terminales

Medir la tensión total de la bancada de 
batería en sus bornes terminales 

Medir la tensión individual de cada 
elemento/monoblock (Prueba de 

descarga) 
Medir la tensión individual de cada 
elemento/monoblock (Prueba de descarga) 

 
 
 
33..  BBaatteerrííaass  ((ssii  ccoorrrreessppoonnddee))..  
  

BATERIAS 
(Grupo Generador- Acumulador, Solares y Eólico-solares) 

Puntos de inspección Descripción 

Revisar nivel del electrolito. 
Dispensador de agua destilada 

Revisar nivel del electrolito. Dispensador de 
agua destilada 

Estado general de batería (limpieza, 
conexiones, estado de los 

elementos, vaselina en bornas, etc.)

Estado general de batería (limpieza, 
conexiones, estado de los elementos, 
vaselina en bornas, etc.) 

Verificar valor de tensión de 
flotación y carga a nivel de bornas 

del banco de baterías 
Verificar valor de tensión de flotación y carga 
a nivel de bornas del banco de baterías 

Tomar valores de temperatura en 
los elementos 

Tomar valores de temperatura en los 
elementos 

Densidad por elemento Densidad por elemento 
Realizar una descarga de baterías, 

sin la actuación de los rectificadores 
de carga. Se aconseja durante 15 
min., tomar valores de tensión, 

densidad y temperatura por 
elemento 

Realizar una descarga de baterías, sin la 
actuación de los rectificadores de carga. Se 
aconseja durante 15 min., tomar valores de 
tensión, densidad y temperatura por 
elemento 

Realizar una descarga de prueba de 
autonomía de 2 horas, con la carga 

de consumo de la estación 

Realizar una descarga de prueba de 
autonomía de 2 horas, con la carga de 
consumo de la estación 
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44..  AAiirreess  AAccoonnddiicciioonnaaddooss  ((ssii  ccoorrrreessppoonnddee))..  
 

AIRES ACONDICIONADOS 

Puntos de inspección Descripción 

FILTROS 

Sustitución Cambio de filtros y en los caso de poder 
sustituir solo filtrina, realizar su cambio 

VENTILADORES 
Comprobar nivel de ruido Se verificará la ausencia de ruidos 

CIRCUITO FRIGORÍFICO 
Verificar que el evaporador está 

limpio y el aire circula libremente 
Verificar que el evaporador está limpio y el 
aire circula libremente 

Limpieza de la condensadora Limpieza 
Con compresor, comprobar la 
temperatura de Evaporación y 

Condensación 
Tomar medidas y verificar que son las 
adecuadas 

CIRCUITO ELÉCTRICO 
Comprobar la tensión y consumo del 

compresor frigorífico 
Realizar la medida de tensión y corriente 
activando y sin activar el compresor 

CIRCUITO DE CONTROL 
Comprobar los parámetros de 

temperatura y humedad 
Ajustar los parámetros de temperatura 
(25ºC) y el de humedad donde sea requerido 

FREE-COOLING Verificar su funcionamiento, ajuste y 
actuación de las válvulas motorizadas 

CONTROL GENERAL 
Revisión general y estanqueidad 

baterías Revisión general y estanqueidad baterías 

Revisión general y estanqueidad 
bandejas Revisión general y estanqueidad bandejas 

Verificación general estanqueidad 
juntas de unión 

Verificación general estanqueidad juntas de 
unión 

Inspección de soportes 
antivibratorios Inspección de soportes antivibratorios 

Inspección del estado general de la 
pintura de puertas 

Inspección del estado general de la pintura 
de puertas 

 
 
55..  SSAAII--IIDDUUIINN  ((ssii  ccoorrrreessppoonnddee))..  
 

SAI-IDUIN 

Puntos de inspección Descripción 

BATERIAS 

Descarga de baterías 
Se bajara el disyuntor principal del C.E., y se 
verificará que durante unos 10 min. se tiene 
suministro de energía en el sistema 
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Inspección visual (limpieza, 
conexiones y estado de los 

elementos) 

Se realizará una inspección visual 
comprobando el estado general, limpieza y 
anclajes. Se revisará el estado de las 
baterías; bornas, ausencia de sulfato, y 
posibles deformaciones de la carcasa 
exterior. Se colocará vaselina en las bornas y 
se realizará un reapriete de tuercas o 
tornillos de las bornas 

CABLES 

Verificar conexiones y cables Tributarios Verificar que los cables y conexiones, se 
encuentran en buen estado 

CALEFACTOR 

Verificar funcionamiento 
Modificar el termostato de calefacción y 
verificar que la resistencia de calefacción se 
calienta. Volver a colocar la temperatura de 
protección en el termostato (5º) 

CUADRO ELÉCTRICO 

Inspección visual cable de Red 

Se realizará una inspección visual 
comprobando el estado general, la ausencia 
de golpes, deformaciones. Se visualizarán los 
signos de vandalismo u oxidaciones; y el 
estado general de cerradura, bisagras y 
retenedor. Revisar el cable de Red 

Verificar Magneto-térmicos, 
enchufe e interruptores de 
ventilación, y rectificador 

Se verificará el cableado y estado de todos 
los magneto-térmicos, enchufes, 
interruptores y rectificador 

MODULO DE ALIMENTACION 

Verificar tensión de salida y leds de 
señalización 

Medir la tensión de salida y que se 
encuentran activados los leds que indican un 
funcionamiento correcto 

MODULO DE CONTROL O SUPERVISION 
Inspección visual. Verificación de 

leds que indican alarma 
Verificar que no exista ninguna alarma, con y 
sin tensión de red 

Verificar activación de ventilador y 
calefactor. Su cableado 

Verificar que el cableado hacia el ventilador y 
el calefactor están en buenas condiciones 

VENTILADOR 

Verificar funcionamiento 
Modificar el termostato de calefacción y 
verificar que el ventilador se activa. Volver a 
colocar la temperatura de protección en el 
termostato (26º) 

Verificar y limpiar filtro Limpiar o cambiar el filtro del ventilador 
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66..  PPaanneelleess  ddee  aallaarrmmaa  ((ssii  ccoorrrreessppoonnddee))..  
  

PANELES DE ALARMA 

Puntos de inspección Descripción 

BATERIAS 

Verificar el estado de baterías 

Se debe apagar y verificar que el P.A. 
permanece al menos 15 min. con baterías. 
Medir la tensión al principio y antes de 
reponer energía, constatando que no es 
menor a 10,5 Volt, en el caso de ser menor 
se debe cambiar. Se debe de cambiar cada 2 
años 

DETECTORES 
Limpieza (soplado) y verificación Limpieza (soplado) y verificación 

EQUIPO  
(Comprobar la activación de cada alarma con los Servicios de Supervisión) 

Verificación de la fuente de 
alimentación 

Después de una descarga, verificar que la 
tensión en la batería aumenta por encima de 
12,2 Volt. 

Comprobaciones con pulsadores de 
TEST. Comprobar la activación de 

LED y de relés de salida 
Comprobaciones con pulsadores de TEST de 
las alarmas 

  

77..  RRaaddiioo  ((ssii  ccoorrrreessppoonnddee))..  
  

RADIO 

Puntos de inspección Descripción 

EQUIPOS GSM DCS UMTS 

Estado general del bastidor 
(anclajes, golpes, roturas, etc) 

Se comprobará que los módulos están 
correctamente atornillados al bastidor, que 
éste carece de golpes y que está 
correctamente anclado al suelo del 
emplazamiento (no al falso suelo) 

Cambio de filtro de la puerta Cambio de filtro de la puerta 

Tapas falsas colocadas y bien 
fijadas 

En el caso de no estar instalado algún 
modulo de la RBS probadas, en su lugar debe 
haber una tapa ciega. La existencia de éstas 
es importante para la correcta ventilación de 
las tarjetas 

Revisión de ventiladores 
Se si detectan ruidos anómalos cambiar 
unidades de ventiladores. Comprobar 
ventiladores. Funcionamiento ventiladores 

Limpieza con aspirador del interior 
del equipo Limpieza con aspirador del interior del equipo 
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Cableado interior (semirigidos) 
correcto, en buen estado 

Cableado interior (semirigidos) correcto, en 
buen estado. Se realizará el reapriete en los 
casos donde sea necesario siempre con llave 
dinamométrica 

Filtros de aire. Sustitución del filtro 
si procede Filtros de aire. Sustitución del filtro si procede 

Limpieza intercambiador de calor 
BS-41, BS-21 y BS-22 o en el caso 
de BTS de ERICSSON el soplado de 

la condensadora en A/A 

Limpieza intercambiador de calor BS-41, BS-
21 y BS-22 o en el caso de BTS de 
ERICSSON el soplado de la condensadora en 
A/A 

Juntas de estanqueidad en BS-21 y 
BS-22 o equipos ERICSSON. Indicar 

si se sustituyen 
Juntas de estanqueidad en BS-21 y BS-22 o 
equipos ERICSSON. Indicar si se sustituyen 

La existencia de las tomas de tierra 
correspondientes 

Comprobar la correcta conexión de las tierras 
de cada equipo como su continuidad a las 
pletinas del site 

REPETIDORES 

Comprobación de baterías 

Para probar las baterías deberán estar  
cargadas, se efectúa una descarga para 
comprobar su estado y si es necesario 
cambiarlas o no. Esta descarga se puede 
hacer a través del repetidor, y deben de 
durar más de 2 horas 

Conexiones del sistema de 
supervisión y verificación de 

alarmas. Pruebas de llamadas 

Verificar la conexión y comprobar las alarmas 
del repetidor con el centro de supervisión de 
red. Se realizarán pruebas de llamadas en 
zona cubierta comprobando que se cursan 
sin problemas de nivel de señal ni 
interferencias 

RADIO-ENLACES 

Rotulación 
Verificar el etiquetado de los flujos, unidad 
interior en caseta o IDUIN, de las tramas de 
2 Mb, identificación de la unidad interior 
según la norma 

Campo 
Se medirá el valor de campo. En caso 
necesario se corregirá al valor indicado en 
Configuración de Red 

 
 
 
 
88..  GGrruuppooss  EElleeccttrróóggeennooss  ((ssii  ccoorrrreessppoonnddee))..  
 
 

GRUPOS ELECTRÓGENOS 

Puntos de inspección Descripción 

ACEITE 

Cambio de aceite En caso de no haber completado las horas en 
un año se realiza 

Cambio de filtro de aceite En caso de no haber completado las horas en 
un año se realiza 
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ANCLAJE 
En bancadas: comprobar tornillos 

de unión de motor, del alternador y 
radiador a la bancada estén 

apretados 

En bancadas: comprobar tornillos de unión 
de motor, del alternador y radiador a la 
bancada estén apretados 

BATERIA 
Nivel de agua destilada en la batería 

y medir tensión 
Nivel de agua destilada en la batería y medir 
tensión 

Apretar, limpiar y engrasar bornes Apretar, limpiar y engrasar bornes 

Tensión de batería Comprobar que la tensión es constante a 12 
Vcc 

COMBUSTIBLE 

Cambio de filtro de combustible. 
Cambio de Pre-filtro de 
combustible, si aplica 

Cambio de filtro de combustible. Cambio de 
Pre-filtro de combustible, si aplica. En caso 
de no haber completado las horas en un año 
se realiza 

Verificar combustible y añadir 
aditivos 

Apuntar litros. De acara al invierno se debe 
añadir aditivos 

Ajuste y limpieza de inyectores Ajuste y limpieza de inyectores 
Depósito Comprobar ausencia de fugas 

CORREA 
Comprobar tensión de correa del 

alternador Comprobar tensión de correa del alternador 

Sustituir correa de alternador 
Sustituir correa de alternador. En caso de no 
haber completado las horas en un año se 
realiza 

Cambiar correa de distribución Cambiar correa de distribución 
GASES 

Limpieza de filtros de aire Limpieza de filtros de aire 
GENERADOR 

Medir tensión a nivel de C.E. y 
entrega de corriente de carga 

Medir tensión a nivel de C.E. y entrega de 
corriente de carga 

GENERAL 

Revisar niveles 
Revisar niveles. Aquí se incluye en todos los 
dispositivos que lo llevan, no solo el motor; 
sino, en los modelos que usan filtro de aire 
en baño caliente 

Horas de funcionamiento Horas de funcionamiento 
Ausencia de fugas Ausencia de fugas 

Comprobar funcionamiento en vacio Comprobar funcionamiento en vacio 

Comprobar funcionamiento en 
carga 

Comprobar funcionamiento en carga 
verificando toda la secuencia de 
conmutación. Revisar temperatura del agua, 
presión de aceite y r.p.m. 

LIMPIEZA 
Limpieza del entorno del equipo Limpieza del entorno del equipo 

Limpieza del equipo Limpieza del equipo 
RADIADOR 

Nivel de agua del Radiador Nivel de agua del Radiador 
Control de Manguitos Control de Manguitos 

Vaciar y sustituir líquido 
refrigerante Vaciar y sustituir líquido refrigerante 
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Ventilador de refrigeración. Revisar 
aletas y funcionamiento Revisar aletas y funcionamiento 

SILENCIOSO 
Comprobar estanqueidad de los 

conductos Comprobar estanqueidad de los conductos 

Apretar fijaciones Apretar fijaciones 
 

  
PPEERRIIOOCCIIDDAADD  DDEE  LLAASS  RREEVVIISSIIOONNEESS..  

 
Los plazos máximos (en meses) entre revisiones serán: 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
                                    
  A   A   A  A B C A   A   A   A   A B C
                B C                 A B C
              (2)                     
  A   A   A   A B C A   A   A   A   A B C

 
 INFRAESTRUCTURA BÁSICA: 

 
MESES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

  A  A  A  A BC A  A  A  A  ABC
 
 

 SUBIDA A TORRE (Game-System, encintados, etc.): 
 
MESES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
         BC         ABC 
 
 

 EQUIPAMIENTO RADIO: 
 
 
MESES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

  A  A  A  A BC A  A  A  A  ABC
 
 
 
A.- Emplazamientos con prioridad máxima. 
B.- Emplazamientos con prioridad media. 
C.- Emplazamientos con prioridad mínima. 
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8. CONCLUSIÓN 
 

Con el presente documento se ha cumplido con lo dispuesto por la “Ordenanza 
Municipal Reguladora de la ubicación, instalación y funcionamiento de sistemas de 
telecomunicaciones” del Ayuntamiento de Pinto, en  lo referente al Articulo 5 “Licencias 
urbanísticas”, describiendo el conjunto de todas las instalaciones radioeléctricas del 
término municipal, tanto las previamente instaladas como las que se prevé instalar, de 
modo que se pueda valorar el despliegue completo de la red. 

 
 

En Madrid, Julio de 2.013

El Ingeniero Técnico Industrial

Cristina Rodríguez García

Colegiado COITIM nº 23.765
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